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Raataloity orgaaninen paperin ja kartongin paallystepigmenttii tai tayteaine ja sen 
valmistusmenetelma 

Keksinnon kohteena on raataloity orgaaninen paperin ja kartongin paallystepigmentti tai 
tayteaine ja sen valmistusmenetelma. 

Keksiimon mnkaisesti voidaan valmistaa orgaanisista luonnon materiaaleista (esim. 
tarkkelyksesta) prosessoimalla (elektrolyysiflotaatio, kasittely pinta-aktiivisilla aineiUa) 
mikrohuofcoista vaahtoa, joka voidaan stabiloida mikrokapseleiksi. Mikrokapseleiden 
sisahalkaisijan ja seinanpaksuuden optimoinnilla saadaan materiaalin valonsirontakyky 
maksimoitua eU rakenteella on hyvat opasiteettiominaisuudet MikrokapselirakenteeUe on myos 
ominaista massaansa nahden hyvat lujuusominaisuudet. Mikrohuokoisen rakenteen vuoksi 
materiaalille on myos kayttosovelluksen kannalta oleellista hyvat absorptio-ominaisuudet 

Valmistettua materiaalia voidaan kayttaa paperin tayteaineena tai paperin paallysteena 
mineraalisten tayteaine- tai paallystepigmenttien sijasta sovelluksissa, joissa halutaan paperiUe 
alhainen neliomassa, tai halutaan etta paperi on taysin kierratettavissa (poltettavissa ihnan 
merkittavaa tuhkan muodostusta). 
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1. Raataloity orgaaninen paperin ja kartongin paallystepigmentti tai tayteaine ja sen valmistus 
menetelma 

tunnettu siita, etta 

valmistetaan orgaanisista luonnon materiaaleista (esim. tarkkelyksesta) prosessoimalla 
(elektrolyysiflotaatio, kasittely pinta-aktiivisilla aineilla) mikrohuokoista vaahtoa, joka voidaan 
stabiloida mikrokapseleiksi, 

mikrokapseleiden sisahalkaisijan ja seinanpaksuuden optimoinnilla saadaan materiaalin 
valonsirontakyky maksimoitua eli rakenteella on hyvat opasiteettiominaisuudet, 

2. Patenttivaatimuksessa 1 maaritellyn menetelman mukainen kaytto 
tunnettu siita, etta 

valmistettua materiaalia kaytetaan paperin tayteaineena tai paperin paallysteena mineraaUsten 
tayteaine- tai paallystepigmenttien sijasta sovelluksissa, joissa halutaan paperille alhainen 
neliomassa, tai halutaan ettapaperi on taysin kierratettavissa (poltettavissa ilman meridttavaa 
tuhkan muodostusta). 
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Keksinnon mukaisesti voidaan valmistaa orgaanisista luonnon materiaaleista (esim; 
tarkkelyksesta) prosessoimalla (elektrolyysiflotaatio, kasittely pinta-aktiivisiUa aineaia) 
mikrohuokoista vaahtoa, joka voidaan stabiloida mikrokapseleiksi. Mikrokapseleiden 
sisahalkaisijan ja seinanpaksuuden optimoiimilla saadaan materiaalin valonsirontakyky 
maksimoitua eli rakenteella on hyvat opasiteettiominaisuudet. Mikrokapselirakenteelle on myos 
ominaista massaansa nahden hyvat lujuusominaisuudet. Mikrohuokoisen rakenteen vuoksi 
materiaalille on myos kayttosovelluksen kannalta oleellista hyvat absorptio-ominaisuudet. 

Valmistettua materiaalia voidaan kayttaa paperin tayteaineena tai paperin paallysteena 
mineraalisten tayteaine- tai paallystepigmenttien sijasta sovelluksissa, joissa halutaan paperille 
alhainen neliomassa, tai halutaan etta paperi on taysin kierratettavissa (poltettavissa ilman 
merkittavaa tuhkan muodostusta). 
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